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Rechercheantrag gem. § 7 Abs. 1 GbmG ist gestellt 
@ Halterung fur ein PC-Gehause 

® Halterung fur ein PC-Gehause, mit einer Auflage (2), an 
der ein PC-Gehause (3) abstutzbar ist und einem Rahmen- 
gestell (4), das mit der Auflage (2) verbunden ist, dadurch 
gekennzeichnet, dass das Rahmengestell (4) zwei umlau- 
fende Halteelemente (5) aufweist, die das PC-Gehause (3) 
umgreifen, und zwischen den Halteelementen (5) minde- 
stens eine Verbindungsstrebe (6, 7, 8) vorgesehen ist, die 
an einem Mobelteil, insbesondere einer Mobelplatte fest- 
legbar ist. 
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Halterung fur ein PC-Gehause 



Die vorliegende Erfindung betrifft eine Halterung ftir ein PC-Gehause, mit einer 
Auflage, an der ein PC-Gehause abstiitzbar ist, und einem Rahmengestell, das mit 
der Auflage verbunden ist. Solche Halterungen werden insbesonder im BuromGbel- 
bereich eingesetzt, urn Computer an einem Mobelteil zu befestigen. 

Es sind Biiromobel, beispielsweise Schreibtische bekannt, an deren Gestell seitlich 
eine PC-Halterung angebracht wird. Eine solche PC-Halterung ist meist aus einem 
L-formigen Gestell gebildet, das an dem unteren Schenkel einen PC bzw. ein PC- 
Gehause abstiitzt. Das L-formige Gestell ist mit dem Mobelstiick verschraubt. Diese 
vorbekannten PC-Halterungen haben den Nachteil, dass sie nur seitlich an einem 
Mobelstiick angebracht werden konnen. Ferner ist die L-formige Gestalt des Ge- 
stells nachteilig, weil es einerseits mechanisch nur begrenzt belastbar ist und ande- 
rerseits ein Herunterkippen des PC-Gehauses nicht verhindert, falls dieses verse- 
hentlich angestoBen wird. 
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Es ist daher Aufgabe der vorliegenden Erfindung, eine Halterung fiir ein PC-Ge- 
hause zu schaffen, das ein PC-Gehause sicher aufnimmt und universell an verschie- 
denen Mobelstiicken befestigbar ist. 

5 Diese Aufgabe wird mit einer Halterung fllr ein PC-Gehause mit den Merkmalen 
des Anspruches 1 gelost. 

Wenn das Rahmengestell zwei umlaufende Halteelemente aufweist, die das PC-Ge- 
hause umgreifen, und zwischen den Halteelementen mindestens eine Verbindungs- 
10 strebe vorgesehen ist, die an einem Mobelteil festlegbar ist, kann das PC-Gehause 
nicht mehr aus der Halterung herauskippen. Ferner kGnnen die auftretenden Ge- 
wichtskrafte und sonstige Belastungen durch die stabile umlaufende Form der Hal- 
teelemente sicher aufgenommen werden. 

15 Um die Halterung besonders gut an ein PC-Gehause anpassen zu kOnnen, ist die 
Auflage vorzugsweise an den zwei umlaufenden Halteelementen festgelegt. Die 
Auflage kann dann individuell an das PC-Gehause angepasst sein. 

GemaB einer bevorzugten Ausfuhrungsform der Erfindung sind mehrere Verbin- 
20 dungsstreben vorgesehen, wobei eine Verbindungsstrebe an einem oberen Abschnitt 
und eine Verbindungsstrebe an einem seitlichen Abschnitt der Halteelemente fest- 
gelegt ist. Dadurch kann die Halterung wahlweise an einer Tischplatte und/oder 
Seitenplatte eines Mobelstiickes festgelegt werden. Die Halterung ist somit univer- 
sell fiir verschiedene MSbelstucke einsetzbar. Vorzugsweise sind daher an den Ver- 
25 bindungsstreben entsprechende Befestigungsmittel, wie Offnungen fiir Schraubver- 
bindungen, zur Festlegung an dem Mftbelteil vorgesehen. 

Um das PC-Gehause auch gegen ein Verschieben in der Halterung abzusichern, 
sind an der Auflage vorzugsweise Mittel zur Arretierung des PC-Gehauses vorgese- 
30 hen. Zusatzlich hierzu oder alternativ k5nnen an den Halteelementen Mittel zur Ar- 
retierung des PC-Gehauses vorgesehen sein. 
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Die Halterung fiir ein PC-Gehause lasst sich besonders gut in Serie fertigen, wenn 
die einzelnen Bauteile aus Metall und/oder Kunststoff hergestellt sind. 

5 Die Erfindung wird nachfolgend anhand eines Ausfuhrungsbeispieles mit Bezug auf 
die beigefugte Zeichnung beschrieben. Es zeigen: 

Fig. 1 eine perspektivische Explosivansicht eines Ausfuhrungsbeispieles 

der erfindungsgemaBen Halterung fiir ein PC-Gehause. 

10 

Eine Halterung 1 fiir ein PC-Gehause 3 umfasst eine Auflage 2, die an einem Rah- 
mengestell 4 angebracht ist. Das Rahmengestell 4 ist aus zwei umlaufenden Hal- 
teelementen 5 gebildet, die tiber Verbindungsstreben 6, 7 und 8 miteinander ver- 
bunden sind. Das Rahmengestell ist in dem dargestellten Ausftihrungsbeispiel aus 
15 Metallteilen hergestellt, die miteinander verschweiBt sind. Auch andere Werkstoffe 
konnen ftir die Halterung eingesetzt werden. 

Die Verbindungsstreben 6, 7 und 8 weisen jeweils Offnungen 9 auf, so dass die 
Halterung 1 mittels Schraubverbindungen an einem Mobelstiick montiert werden 
20 kann. 

Zur Festlegung des PC-Gehauses sind in der Auflage 2 Ausstanzungen 10 vorgese- 
hen, die mit entsprechenden Arretierlippen 14 an dem PC-Gehause 3 zusammen- 
wirken. Die Auflage 2 ist ferner mit seitlichen Kanten 1 1 versehen, die ein seitli- 

25 ches Verrutschen des PC-Gehauses 3 verhindern. Die Kanten 1 1 umgreifen dabei 

einen unteren Abschnitt 15 des PC-Gehauses 3. Zur Arretierung des PC-Gehauses 3 
in der Halterung 1 sind ferner an den Halteelementen 5 Offnungen 12 vorgesehen, 
in die Arretierschrauben 13 eindrehbar sind. Durch Eindrehen der Arretierschrauben 
13 werden diese gegen einen seitlichen Abschnitt 16 des PC-Gehauses 3 gedrtickt, 

30 um ein Wackeln des PC-Gehauses 3 in der Halterung 1 zu vermeiden. 
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Zur Montage der Halterung 1 werden wahlweise Montageschrauben in die Offnun- 
gen 9 der Verbindungsstreben 6, 7 und 8 eingedreht, um die Halterung 1 an einem 
Mobelteil zu befestigen. Die Befestigungkann somitan einer Unterseite einer 
Tischplatte oder an einer seitlich en Wa nd erfolgen^Durch den Einsatz von umlau- 
fenden Halteelementen 5 und mehreren Verbindungsstreben 6, 7 und 8 wird eine 
sehr groBe Stabilitat erreicht, wobei die Halterung 1 universell ftlr verschiedene 
M5belstucke einsetzbar ist. 
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Schutzanspriiche 

1 . Halterung fiir ein PC-Geh£use, mit einer Auflage (2), an der ein PC-Gehause (3) 
absttitzbar ist und einem Rahmengestell (4), das mit der Auflage (2) verbunden 
S ist, dadurch gekennzeichnet, dass das Rahmengestell (4) zwei umlaufende 

Halteelemente (5) aufweist, die das PC-Gehause (3) umgreifen, und zwischen 
den Halteelementen (5) mindestens eine Verbindungsstrebe (6, 7, 8) vorgesehen 
ist, die an einem Mobelteil, insbesondere einer Mobelplatte festlegbar ist. 

10 2. Halterung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Auflage (2) an 
den zwei umlaufenden Halteelementen (5) festgelegt ist. 

3. Halterung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass mehrere 
Verbindungsstreben (6, 7, 8) vorgesehen sind, wobei eine Verbindungsstrebe (8) 

15 an einem oberen Abschnitt und eine Verbindungsstrebe (6, 7) an einem seitli- 

chen Abschnitt der Halteelemente (5) festgelegt ist. 

4. Halterung nach einem der Ansprtiche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass an 
den Verbindungsstreben (6, 7, 8) Befestigungsmittel (9) zur Festlegung an dem 

20 MSbelteil vorgesehen sind. 

5. Halterung nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass Offnungen (9) ftlr 
Schraubverbindungen in den Verbindungsstreben (6, 7, 8) ausgespart sind. 

25 6. Halterung nach einem der Ansprtiche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass an 
der Auflage (2) Mittel (10, 1 1) zur Arretierung des PC-Gehauses (3) vorgesehen 
sind. 



30 



7. 



Halterung nach einem der Ansprtiche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass an 
den Halteelementen (5) Mittel (12, 13) zur Arretierung des PC-Gehauses (3) 
vorgesehen sind. 
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8. Halterung nach einem der Anspriiche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass 
die Halterung (1) aus Metall und/oder Kunststoff hergestellt ist. 
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